TURVAVALOKESKUS TKT7772CP
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TKT7-sarjan turvavalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvavalaistuksen

toteuttamiseen. Jarjestelms joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7-

sarjan keskus on aikaa

kestdva, ymparistoystavallinen valinta. TKT7-sarjan kdytté on helppoa kosketusngyton ja
loogisen kayttoliittyman ansiosta. Jarjestelman kayttéonotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten
automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten
valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan jarjestelman paivittéminen on mutkatonta.

mallista riippuen 24:stg 72:een. TKT77C-sarjassa maksimiakusto on 450 Ah.
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Sshkdénumero 7123959

Tuotekoodi TKT7772CP
Tullikoodi 85044090
GTIN-koodi 6438045025988
ETIM-tuoteryhmé EC002678

Pituus 430 mm

Leveys 795 mm

Korkeus 1755 mm

Paino 17.2 kg

Nimellissyottojsnnite 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz

220-240 VAC
216 VDC
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, Th 25200 W

akkukaytto

Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h
akkukaytto 22740 W

Valaisinryhmien maaré 72 x350 VA /W

Max. kokonaiskuormitettavuus, 1h
toiminta-aika 25200 W

Tehonkulutus 33510 VA
IP-luokka IP31
Kayttslsmpatila min-max °C
Muoviosien kuumalankakoe °C
Rungon materiaali ohutlevy
Vari RAL9003

Sshkdinen asennus
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TARVITSET MYOS YHDEN TAI USEAMMAN NAISTA:

AKKUKAAPIT

Tuotekoodi Sshkénumero Tuotteen nimi Akkutila
TK6500B 7118820 Akkukotelo TK65008 18x12V /15 Ah
TK6500BP 7123918 Akkukotelo TK6500BP 18x12V /15 Ah
TKT6500 7118821 Akkukotelo TKT6500 6x12V /100 Ah
TKT6500P 7123919 Akkukotelo TKT6500P 6x12V /100 Ah

AKKUKAAPELIT

Tuotekoodi Sshkénumero Tuotteen nimi Akkukaapelin pituus (m)
X997 7118853 Akkukaapelisarja X]997 1,5
X]9978B 7118852 Akkukaapelisarja X|997B 15
X]997C 7118896 Akkukaapelisarja X]997C 2,5
X|997E 7118823 Akkukaapelisarja X]997E 35

AKUT

Tuotekoodi Séhkénumero Tuotteen nimi Akun koko (Ah)
TEA020 7123866 Suljettu lyijyakku TEAD20 6,5

TEAO21 7123867 Suljettu lyijyakku TEAQ21 17

TEA022 7123868 Suljettu lyijyakku TEAO22 24

TEA023 7123869 Suljettu lyijyakku TEAO23 38

TEA024 7123870 Suljettu lyijyakku TEAQ24 65
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