OPAS 81 LED-OPASTEVALAISIN TWS8192WM
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1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella
varustettu 230 VAC ESCAP-yksikkovalaisin

Opas 81 on innovatiivinen, valolevylla varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistaa
huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittsin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos
Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta
voidaan kayttds 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 —valaisin on helppo
ja nopea asentaa erilliselld asennusosalls, johon kytketddn myds sahkonsydtto.
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YKSITTAISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi Séhkénumero
Y8192WM153 4281351
Y8192WM158 4281367
Y8192WM157 4281375
Y8192WM155 4281359
Y8192WM159 4281383
Y8192WM163 4281391
Y8192WM168 4281507
Y8192WM167 4281515
Y8192WM165 4281399
Y8192WM169 4281523

Sshkdénumero

Tuotekoodi
Toiminta

A VEIE)
Asennus (lisdvarusteilla)
Tullikoodi
GTIN-koodi
ETIM-tuoteryhma
Pituus

Leveys

Korkeus

Paino
Toiminta-aika

Max. syottéteho VA

Nimellissyottojgnnite

4210502
TWS8192WM
Escap, Lumi Test
katto, seind

uppo, lippy, ripustus
94056080
6438045022024
EC001957

405 mm

40 mm

287 mm

1,4 kg

Th

4 VA

220-240V, 50/60 Hz AC
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Suojausluokka Il

IP-luokka P44
Kayttolsmpatila min-max -25..+35°C
Muoviosien kuumalankakoe 650 °C
Havaintoetaisyys 40/60 m
Valonlshde LED

Rungon materiaali MUuOVi
Upotusaukon mitat 53 x 415 mm
Vari RAL9003

Sshksinen asennus 2/3x2,5mm?

TARVITSET MYOS YHDEN TAI USEAMMAN NAISTA:
OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE %

Tuotekoodi Séhkénumero Opaste Havaintoetsisyys (m) Yhteensopivat tuoteryhmat
PBV81402E 4281209 m X R 2 40 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81402E3 4282261 40 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E 4281210 m 40 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401ET 4282259 m 40 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E2 4282260 €| 40 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81602E 4280945 m m 60 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E 4280946 EE A 60 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601ET 4282262 EE 60 Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E2 4282263 m 60 Opas 81 -opastevalaisin

VALINNAISET LISATARVIKKEET:
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TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT =

Tuotekoodi  S8hkdnumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -
TW77510B 4281136 Pallosuoja TW77510B  opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin,
Opas 81 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET \ }\
OPASTEVALAISIMILLE g

Tuotekoodi  Séhkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat
' g Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas
TWT9000 4211302 Ripustuskannatin TWT9000 81 -opastevalaisin
TWT8101 4281037 Uppoasennuskehys TWT8101 Opas 81 -opastevalaisin
TWT8101B 4281972 Uppoasennuskehys TWT8101B  Opas 81 -opastevalaisin
TWT8102 4281038 Lippukannatin TWT8102 Opas 81 -opastevalaisin
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