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3 h akulla varustettu, Aalto Control -etghallintajérjestelmaan
litettdva turvavalaisin

Linespot Il Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen.
Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitks ja kapea valokuvio, joka valaisee kdytavat ja
poistumisreitit tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot Il sopii myds kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja
nopea asentaa erillisells asennusosalla, johon kytketdan myss sshkonsystto.
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YKSITTAISPAKATUT VALAISIMET

Y9953WA 4281529
Y3171W143 4210668
Y3171W148 4210670
Y3171W147 4210671

Y3171W145 4210669
Y3171W149 4210676

Sshkdénumero 4280983

Tuotekoodi TWT9953WA

Toiminta Aalto Control, Lumi Test
A VEIE) pinta

Asennus (lisdvarusteilla) ripustus

Tullikoodi 94056080

GTIN-koodi 6438045019642
ETIM-tuoteryhma EC001957

Pituus 180 mm

Leveys 180 mm

Korkeus 50 mm

Paino 0.9kg

Toiminta-aika 3h

Max. syottéteho VA 6 VA
Nimellissy&ttojsnnite 220-240V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka Il

IP-luokka P44

Kayttolsmpatila min-max 0..+35°C
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Muoviosien kuumalankakoe 850 °C
Valonlshde LED

Rungon materiaali muovi

Vari RAL9003
Séhkéinen asennus 2/3 x 2,5 mm?2

Valovirta 230 Im

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukaytolla.
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R1 etdisyys seindstd X-suunta
R2 valaisimien asennusvali X-suunta
| R4 etdisyys seindstd Y-suunta

TWT9953WA

T lux T lux T lux
25 7.5 9 21 1
4 3 10 28 1
6 15 9 22 1

VALINNAISET LISATARVIKKEET:
TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT e

Tuotekoodi  Sshkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

TW77507B 4281135 Pallosuoja TW77507B  Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

Pidstsmme oikeuden muutoksiin ilman erillists ilmoitusta.
Tekijgdnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidstetdan.

PVM: 21.5.2024 | Lshde: teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-
9953w °8° TEKNOWARE

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | lImarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

®


https://teknoware.fi/fi

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET ) %
TURVAVALAISIMILLE

Tuotekoodi  Sshkdnumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot |:
Seinskannake Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay,
TWT9202 4244125 TWT9202 inta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot
l: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot Il:
Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot Il:
Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay,
pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-
asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-
asennettava turvavalaisin

Ripustuskannatin
TW77504F 4282207 TW77504F
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