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TRAIL-SEINÄKANNAKE TWTC1001

RAL
9003

Seinäasennuskannake TWTC1001 Trail-turvavalaisimille.
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Sähkönumero 4148629

Tuotekoodi TWTC1001

Asennus (vakiona) seinä

Tullikoodi 94056080

GTIN-koodi 6438045027036

ETIM-tuoteryhmä EC001957

Pituus 325 mm

Leveys 100 mm

Korkeus 59 mm

Paino 0,7 kg

Rungon materiaali ohutlevy

Väri RAL9003

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

AKULLISET TURVAVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Toiminta Toiminta-aika (h) Muoto

TWTC453WM 4148507 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 3

TWTC552WM 4148500 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 1

TWTC553WM 4148508 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 3

TWTC452WM 4244199 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 1

TWTC253WM 4148506 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 3

TWTC153WM 4148505 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 3

TWTC252WM 4244198 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 1

TWTC152WM 4244197 220-240 V, 50/60 Hz AC Lumi Test 1

AKULLISET TURVAVALAISIMET
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LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Toiminta Toiminta-aika (h) Muoto

TWTC453WA 4148503 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 3

TWTC552WA 4244196 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 1

TWTC553WA 4148504 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 3

TWTC452WA 4244195 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 1

TWTC253WA 4148502 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 3

TWTC153WA 4148501 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 3

TWTC252WA 4244194 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 1

TWTC152WA 4244193 220-240 V, 50/60 Hz AC Aalto Control, Lumi Test 1

OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Toiminta Muoto

TWTC551WK 4244188 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control

TWTC451WK 4244187 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control

TWTC251WK 4244186 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control

TWTC151WK 4244185 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Toiminta Muoto

TWTC571W 4244192 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC

TWTC471W 4244191 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC

TWTC271W 4244190 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC

TWTC171W 4244189 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
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