SLIMSPOT-TURVAVALAISIN

eo| | 2s] | -o-| [ ce] L,

Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja
suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen.

Valaisimet eivat erotu tilan arkkitehtuurista.

Valaisin kdyttas viimeisintd LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on
suunniteltu siten, ettd LED-valo ei muodosta hairitsevan kirkasta valopistetta.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA

Toiminta-aika (h)

Tuotekoodi Séhkénumero | Nimellissyottojannite Toiminta

TWS9792WM4 4244123 220-240V, 50/60 Hz AC  Escap, Lumi Test
TWS9792WM 4211043 220-240V,50/60 Hz AC  Escap, Lumi Test
Y9792WM 4281968 220-240V,50/60 HzAC  Escap, Lumi Test

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETAVALVONNALLA

Tuotekoodi Séhkénumero | Nimellissyottojgnnite Toiminta Toiminta-aika (h)
TWS9792WA4 4244122 220-240V,50/60 HzAC ~ falfo Confrol, Escap.

TWS9792WA 4211041 220-240V, 50/60 Hz AC f\jr'jﬂo%p”o" Escap, 4 o
Y9792WA 4281967 220-240V,50/60 HzAC ~ falfo Confrol, Escap.

Pidétsmme oikeuden muutoksiin ilman erillistd ilmoitusta.

Tekijdnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidatetsan.

PVM: 29.4.2024 | Lshde:
teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/slimspot-
turvavalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | IImarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

*$* TEKNOWARE"


https://teknoware.fi/fi

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

TWT9752WM 4211029 220-240V,50/60 HzAC  LumiTest 1
Y9752WM 4282380 220-240V,50/60 HzAC  LumiTest 1
TWT9753WM 4211033 220-240V,50/60 HzAC  LumiTest 3 .

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA

ETAVALVONNALLA
Aalto Control, Lumi
TWT9752WA 4211027 220-240V, 50/60 Hz AC Test 1 .
Aalto Control, Lumi
TWT9753WA 4211031 220-240V, 50/60 Hz AC Test 3 .

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN

TURVAVALAISIMET
TWT975TWK 4211023 220-240V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9751WK 4281965 220-240V, 50/60 Hz AC, DC Intelligent Controller, Tapsa Control

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN

TURVAVALAISIMET
TWT9771W 4211021 24-230V, 50/60 Hz AC, DC .
YQ77TW 4281964 24-230V, 50/60 Hz AC, DC
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